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ALPHA-PLAAT

Art.-nr. 11500-00
Kleur: Baksteenrood 

Art.-nr.  11500-01
Kleur:  Antraciet 

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op  
elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

Uw voordelen met onze producten

 » Universele vervangingsplaat voor bijna alle dakpansoorten

 » Tot 60 % minder dakaansluitingen en montagemateriaal

 » Geschikt voor hoge sneeuwbelasting (tot 1.500 kg) 

 » Vereenvoudigde magazijnopslag

 » Geen mechanisch uitsnijden meer nodig

 » Min. spantbreedte vanaf 36 mm met 6 mm houtschroeven  
of vanaf 48 mm met 8 mm houtschroeven

 » RAILS in hoogte verstelbaar door middel van voorgemonteer-
de klemcombinatie (voor verticale railmontage, uitwisselen 
met optioneel verkrijgbare verticale klemcombinatie,  
art. nr. 11105-05)

 » Bewezen en snelle ophangingstechnologie voor rails

 » Er is maar één gereedschap nodig: Torx TX40 

 » Afdichting door geklonken rubberen manchet van uv-besten-
dig EPDM en verhoogde paneelzijden

 » In de verdiepingen van de golflijnen worden tegen wind  
beschutte zones gecreëerd, waardoor het water in de  
lengterichting naar beneden kan stromen

 » Met geïntegreerde sneeuw- of ijsafleider

 » Enkellaagse of kruislaagse installatie

VOOR TEGELS VAN KLEI

UNIEK OP DE MARKT

http://www.sl-rack.de
mailto:sales@sl-rack.de
https://www.sl-rack.de/
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ALPHA-PLAAT

 » Minimumhelling van de Alpha-plaat 12 % 

 » Om dichtheid te bereiken, moeten de dakpannen tijdens het leggen 
droog en vrij van vuil zijn

 » De afdeklengte van de dakpannen mag niet langer zijn dan de  
Alpha-plaat (zie afmetingen, maat a). 

 » Dakpanelen met vergrendelingspiramides aan de onderkant en 
extreme kamverschillen/golving zijn niet compatibel

 » Zakvorming met waterophoping moet worden vermeden:  
Nokken van overliggende dakpannen moeten indien nodig worden 
verwijderd 

 » Alpha-platen mogen niet direct boven elkaar ingebouwd worden

 » Speciale uitgaven op afspraak

 » Vragen over dakpannen: sales@sl-rack.de 

Zodat uw dakverbinding perfect slaagt:
Controleer voor de inbouw of deze geschikt is voor installatie!

Afmetingen

a b c
Alpha-plaat ca. 457 mm ca. 152 mm ca. 586 mm
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Freigegeben

Datum Name
04.04.2022 kerstin.wittenstein

Material: Maßstab:

Speicherpfad:

Artikelnummer:

Bezeichnung/Kommentar/Projekt:

Alpha-Platte rot inkl. Konsole (Zusammenbau)

Alpha-Platte
Zulieferer:

SL Rack GmbH

Kunde: Information:

Vorgangsnummer: Information:
 

Toleranzangaben: Projektionsmethode:

Konstruktionsstatus:

Oberflächenangabe:

Werkzeugnummer:

Dichte:

Bereich:

Gewicht: kg/m:

Volumen:

-

-

- -

 

Besonderheiten:

NICHT Freigegeben

 
 

1 : 5

 

 

 

 

DIN ISO 2768-mk

a

b

c

TABELLE
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3

a b c
436,5 162,5 581,0
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ALPHA-PLAAT

Accessoires

 » Alpha-Flex 120 
Art.-nr. 11512-00

       - Opnameplaat van de console 
       - Zijdelings verschuiven van de console naar  
         Correctie
       - Extra aansluiting voor aarding
       - Incl. Alpha-Flex-consolenbevestiging                                      

 » Alpha-Flex 2000 
Art.-nr. 11501-2000

       -  Spanwijdte tot 2 spanten (als ze geen zuivere 
steun hebben voor het bevestigen van de  
console of de montageplaat) 

       -  Betere verdeling van de belasting door het 
gebruik van meerdere consoles

       -  Zijdelings verschuiven van de console voor  
de correctie

       - Extra aansluiting voor aarding

Optionele verticale 
klemcombinatie 
Art.-nr. 11105-05

Optionele opname- 
plaat Alpha-Flex 120
incl. consolebevesti-
ging 
Art.-nr. 11512-00 

Optioneel Alpha-Flex 
2000 dakspantprofiel 
Art.-nr. 11501-2000

Optionele Alpha-Flex- 
consolebevestiging 
Art.-nr. 11501-02

Optionele potentiaal-
vereffeningsklem voor 
SL alu en Alpha-Flex 
Art.-nr. 11101-20

Optionele schuimstof 
wig voor Alpha-plaat 
Art.-nr. 97401-00

 » schuimstof wig 
Art.-nr. 97401-00

       -  optioneel onderdeel voor extreme pannen-
varianten voor bescherming tegen knaagdieren

       - Zelfklevende volschuimstrip
       - kneedbare structuur
       - gemaakt van rotvrij netschuim                                      



mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
http://www.sl-rack.de


4 SL Rack GmbH  |  Münchener Straße 1  |  83527 Haag i. OB |  Tel: +49 8072 3767-0  |  sales@sl-rack.de |  www.sl-rack.de

ALPHA-PLAAT

Montagevideo
Alpha-plaat Montageverloop

10 Nm10 Nm

1
... plaats deze onder de bovenste rij 
zodat de dwarslatten goed zichtbaar  
en bereikbaar zijn.

Schuif de console met de lange poot 
omhoog tegen de daklat (daklat dient  
als geleider).

34a 3b
Alpha-Flex met de groef naar boven 
plaatsen. Lijn uit op de daklat met de 
verschuiving naar links/rechts en bevestig 
(minstens 3 schroeven, 10 Nm).

3a

Zet de positie vast door de schroef vast 
te draaien (10 Nm).

Ontdek de dakbedekking in de montage-
ruimte (max. 3 pannen) en de buitenste 
dakpanelen....

2

4b

10 Nm

10 Nm

10 Nm

10 Nm

7b5b 6b
Haak de Alpha-Flex consolebevestiging 
in de Alpha-Flex....

Console bevestigen: Zet de positie  
vast door de schroeven vast te draaien  
(minstens 2 schroeven, 10 Nm).
Verder naar stap 10.

....en centraal over de console uitlijnen.

ALTERNATIEVE BEVESTIGING MET DE ALPHA-FLEX

Haak de console in de bovenste groef van 
de Alpha-Flex met de lange poot naar 
boven gericht.

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
http://www.sl-rack.de
https://youtu.be/zdO0rk1B6m8
https://youtu.be/zdO0rk1B6m8
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ALPHA-PLAAT

Montagevideo
Alpha-plaat Montageverloop

10 Nm

DH

SH

Pas de hoogte van de Alpha-plaat hierop  
aan door de steunplaat aan de achterzijde 
om te klappen.

Plaats de uitsparing op de steunplaat op 
de bovenste dwarsbalk en plaats de Alpha- 
plaat met de geklonken afdichtmanchet 
over de console.

Potentiaalvereffeningsklem bevestigen: 
Zet de positie vast door de schroef vast 
te draaien (10 Nm).

Bepaal de te compenseren dakplaat-
hoogte (DH).

Dakplaathoogte (DH)  = steunplaat-
hoogte (SH).

Lijn de Alpha-plaat uit en zorg ervoor dat er 
geen waterzakken ontstaan   in het middelste 
en bovenste gedeelte door onbedoelde 
deuken.

Leg de bovenrand van het plaatwerk iets 
naar achteren zodat de opstaande rand 
volledig bedekt is.

Optioneel: Haak de potentiaalvereffe-
ningsklem in de Alpha-Flex en klap deze 
naar voren.

10

12 13

14 15

11

9b8b

Verwijder de beschermfolie van de 
plakstrip aan de onderkant van de 
Alpha-plaat volledig;  
Zorg ervoor dat het te bedekken op-
pervlak schoon, stofvrij en droog is!

16

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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ALPHA-PLAAT

MontageverloopMontagevideo
Alpha-plaat

Vanuit het midden naar buiten toe stevig 
en vormsluitend aandrukken....

StartStart
gemiddeldgemiddeld

17
...zorg er opnieuw voor dat er geen 
waterzakken ontstaan   in het midden en 
bovengebied.

18
De borgnokken aan de achterzijde van 
de op te hangen kleitegels....

19

....verwijderen.

20
Maak de dakbedekking weer af.

21
Bevestig bovendien de bovenkant van 
de afdichtmanchet met behulp van de 
kabel binder. Breng hiervoor de kabel-
binder aan in de groef, plaats het lipje 
van de kabelbinder op één van de vier 
hoeken van de manchet, trek hem aan 
en knip de uitstekende rest af.

22

Zet de klemcombinatie terug op de con-
sole, plaats het draagprofiel, hang het in, 
stel de hoogte in met de klemcombinatie 
op de console...

23

15 Nm

...en zet de positie vast door de schroef 
vast te draaien (15 Nm).

Klaar!

24
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ALPHA-PLAAT

Nota's

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
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ALPHA-PLAAT

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 06/2023  V20

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

           Uw mening      is belangrijk voor ons! 

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Daarom is het voor ons ook enorm belangrijk 

om jullie lof, kritiek en wensen voor verbetering te horen.

Materiaal   Gewalste aluminium plaat, rubberen manchet van EPDM, aluminium (console, klemcombinatie, sneeuw- en  
ijsgeleider) en gegalvaniseerd staal (steunplaat)

Hulpmiddelen  
voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool. 

Statica   De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

http://www.sl-rack.de
mailto:sales@sl-rack.de
https://www.sl-rack.de/
https://www.sl-rack.com/produkt-feedbackbogen-alpha-platte/
https://www.sl-rack.com/
https://de-de.facebook.com/SLRack/
https://www.instagram.com/sl_rack_gmbh/?hl=de
https://de.linkedin.com/company/sl-rack
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw

