BETA-PLAAT ]

F SLRack

Schletter Ludwig

UNIVERSELE VERVANGINGSPLAAT VOOR ALLE GANGBARE DAKPANNEN

Bespaart mechanisch uitsnijden
=> Geen breuk van pannen

Vrij positioneerbaar

Blijvend hoge stabiliteit
=> Loopvlakbestendigheid

Tegen wind beschutte zones in de
verdiepingen van de golflijnen
=> Waterafloop naar onder in de langsrichting

Zijkanten van de platen met hoge randen
=> Maximale afdichting

Met bescherming tegen ongedierte en kleine dieren
Met beproefde butylkleefstrip
Eenvoudigde magazijnopslag

Combineerbaar met dakhaak serie SL Alu

Materiaal: gewalste aluminiumplaat

Deklengte: 430 mm

*QOnze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen te
allen tijde op internet worden bekeken op www.sl-rack.de
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Beta-Plaat
Kleur: Baksteenrood RAL 8004
Art.-nr. 11522-00

Beta-Plaat
Kleur: Antraciet RAL 7016
Art.-nr. 11522-01
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Afmetingen
a b c d e f
Beta-plaat ca. 457 mm ca. 193 mm ca. 586 mm ca.520mm ca.52mm ca.32mm

Voor een perfecte dakverbinding vodr installatie controleren
of de montage geschikt is!

Minimumbhelling van de Beta-plaat 12 %

Om dichtheid te bereiken, moeten de dakpannen droog en vrij van vuil zijn tijdens
de installatie.

De afdeklengte van de dakpannen mag niet langer zijn dan de Beta-plaat
(zie afmetingen, maat a).

Dakpanelen met vergrendelingspiramides aan de onderkant en extreme
kamverschillen/golving zijn niet compatibel.

Zakvorming met waterophoping vermijden.

Nokken van overliggende dakpannen indien nodig verwijderd.
Beta-platen mogen niet direct boven elkaar ingebouwd worden.
Speciale uitgaven op afspraak

Vragen over dakpannen: sales@sl-rack.de
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Accessoires

Dakhaak 3D SL Alu

- Drievoudig verstelbare alleskunner
- Geschikt voor alle pannendaken en sneeuwbelastingszones
- Past perfect op het dak — zonder onderlegplaten

= Voet verticaal verstelbaar
=> Bevestiging van de dakhaken op optimale hoogte
= Horizontale flexibiliteit door bodemplaat

=> Optimale positionering van het bovenste deel van de
haak wanneer deze tussen de dakpanelen uitkomt

= VVoorgemonteerde klemcombinatie, verticaal flexibel
=> Optimale positionering van de rails

- Met slechts één werktuig monteerbaar: Torx TX40
- Snel inhaken van de rails
- Flexibele montage: enkellaags of in kruisverband

VARIANTEN

Art.-nr. 11100-01 EAN 4262355111909 Dakhaak 3D SL Alu L (lang) 10 stuks per VPE

Art.-nr. 11100-02 EAN 4262355111916 Dakhaak 3D SL Alu XL (lang) 10 stuks per VPE

Art.-nr. 11100-03 EAN 4262355111961 Dakhaak 3D SL Alu XXL (lang) 10 stuks per VPE
Dakhaak SL A2

- Betrouwbare en goedkope allkunner

- Geschikt voor alle pannendaken en
sneeuwbelastingszones

- Onderlegplaten 2 of 5 mm
=> Optimale aanpassing aan het dak

- Met slechts één werktuig monteerbaar: Torx TX40
- Snel inhaken van de rails

- Voorgemonteerde klemcombinatie
=> Rail in de hoogte verstelbaar

- Flexibele montage: enkellaags of in kruisverband

VARIANTEN

Art.-nr. 13135-01 EAN 4262355110926 Dakhaak SL A2-35 20 stuks per VPE
Art.-nr. 13145-01 EAN 4262355110933 Dakhaak SL A2-45 20 stuks per VPE
Art.-nr. 13145-02 EAN 4262355110940 Dakhaak SL A2-45 X 10 stuks per VPE
Art.-nr. 13145-03 EAN 4262355112036 Dakhaak SL A2-45 (lang) 10 stuks per VPE
Art.-nr. 13155-01 EAN 4262355111923 Dakhaak SL A2-55 10 stuks per VPE
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Zorg ervoor dat het installatiegebied
Montageverloop A schoon, stofvrij en droog is!
Ontdek de dakbedekking in de montage- ... plaats deze onder de bovenste rij Bepaal de te compenseren dakplaat-
ruimte (max. 3 pannen) en de buitenste zodat de dwarslatten goed zichtbaar hoogte (DH).
dakpanelen.... en bereikbaar zijn.

Pas de hoogte van de Beta-plaat Dakplaathoogte (DH) = steunplaat- Druk de achterste plaatrand iets naar
dienovereenkomstig aan door de hoogte (SH). achteren.

steunplaat aan de achterkant om te

vouwen.
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Verwijder de beschermfolie van de Lijm de schuimstof wig aan de binnenkant Haak de uitsparing van de steunplaat
plakstrip aan de onderkant van de van de bovenrand van de Beta-plaat. vast aan de bovenste dwarsbalk.
schuimstof wig.
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Montageverloop ﬁ Zorg ervoor dat het installatiegebied

schoon, stofvrij en droog is!

Start
gemiddeld

Verwijder de beschermfolie van de Druk stevig en positief op de Beta-plaat, Zorg daarbij er opnieuw voor dat er geen
plakstrip aan de onderkant van de beginnend vanuit het midden naar waterzakken ontstaan in het midden en
Beta-plaat. buiten toe. bovengebied.

e

De borgnokken aan de achterzijde van de Dakbedekking weer.... ...vervolledigen.
op te hangen kleitegels verwijderen.

Leg de dakbedekking over de Beta-plaat Lijn de voet van de dakhaak uit op ...bevestigen.
bloot. de dakspant en met minstens

2 houtschroeven (minstens 1 per

horizontale rij gaten, 10 Nm)...
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Montageverloop ﬁ Zorg ervoor dat het installatiegebied

schoon, stofvrij en droog is!

Snijd de schuimstof wig op de plaats van Haak de dakhaak vast aan de voet. De insnijding aan de schuimstof wig
de dakhaak in met een L-snede. rond de dakhaak...

...plaatsen. Zet de dakhaak vast door de schroef Dakbedekking weer....
vast te draaien (6 Nm).

...vervolledigen.
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Nota's
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Technische gegevens
Materiaal Gewalste aluminium plaat en gegalvaniseerd staal (steunplaat)
Hulpmiddelen
voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool.
Statica De statische berekening wordt uitgevoerd volgens de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 voor Duitsland).

Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om meer dan de
gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve modulefabrikant
in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

is belangrijk voor ons!

We willen uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.
Uw lof, kritiek en suggesties voor verbetering helpen ons daarbij.
We kijken uit naar uw feedback.

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

o] £1G]in

Technische wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
Status 09/2023 V2
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