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Uw voordelen met onze producten

 » Roestvrij stalen dakhaken zonder lasnaad

 » Geschikt voor alle gangbare Tegalit- en beverstaart-
pannendaken

 » De meegeleverde kruisverbinder maakt horizontale  
of verticale montage mogelijk

 » De gaten in het schroefoppervlak maken zijdelingse  
verstelling mogelijk

 » Beproefde en eenvoudige ophangtechniek voor  
montagerails

 » Er is maar één gereedschap nodig: Torx TX40

 » Enkellaagse of kruislaagse installatie

 » SL A2-leisteen: Werkt met dakpanvervangende panelen; 
horizontale en verticale directe bevestiging van de  
modulesteunprofielen door sleuf (M10); bevestigings-
schroeven (M10x25) en moeren optioneel verkrijgbaar,  
art.nr. 93110-25 en art.-nr. 93306-10

SL A2-Tegalit
Art.-nr. 13105-00
Voethoogte 45 mm

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

Variabele, verticale  
profielmontage:

SL A2-beverstaart 
Art.-nr. 13106-00
Voethoogte 35 mm

SL A2-leisteen
Art.-nr. 13107-00
Hoogte 75 mm

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op  
elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

35 mm45 mm

75 mm

http://www.sl-rack.de
mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.de/
https://www.sl-rack.de/
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A213107-00

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Freigegeben

Datum Name
28.05.2021
08.06.2021
08.06.2021

BrenJo

BaueG
rh

Material: Maßstab:

Speicherpfad:

Artikelnummer:

Bezeichnung/Kommentar/Projekt:
Dachhaken SL-A2-Schiefer

Dachhaken
Zulieferer:

Kunde: Information:

Vorgangsnummer: Information:
 

Toleranzangaben: Projektionsmethode:

Konstruktionsstatus:

1.4301

Oberflächenangabe:

Werkzeugnummer:

Dichte:

Bereich:

Gewicht: kg/m:

Volumen:

25708,358 mm^2

0,4199 kg

8,0000 g/cm^3 52491,582 mm^3

 

Besonderheiten:

 
 

1 : 2

 

 

 

 

DIN ISO 2768-mk

d

e

a

c

b

 a b c d e
Tegalit 45 mm 116 mm 95 mm 120 mm 9 mm

Biberschwanz 35 mm 252 mm 92 mm 50 mm 9 mm
Schiefer 75 mm 75 mm 235 mm 30 mm 9 mm

c

a

b

e

d

a

b

c

d

e

Afmetingen

a b c d e
SL A2-leisteen 75 mm 75 mm 235 mm 30 mm 9 mm

SL A2-Tegalit 45 mm 116 mm 95 mm 120 mm 9 mm

SL A2-beverstaart 35 mm  252 mm 92 mm 50 mm 9 mm

SL A2-Tegalit
Art.-nr. 13105-00

SL A2-leisteen
Art.-nr. 13107-00
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eSL A2-beverstaart
Art.-nr. 13106-00

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
http://www.sl-rack.de
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1. Leg de dakpannen bloot en bevestig de bodemplaat aan de spanten 
met minimaal 2 houtschroeven (minstens 1 per horizontale rij gaten)

2. Bedek de dakpannen weer

3. Plaats het profiel en bevestig de positie door de klemschroef vast te 
draaien (6 Nm) – klaar! 

Montageverloop SL A2-Tegalit

3

2

2

1

1

4

Houtschroef Ø 6 mm Houtschroef Ø 8 mm

SL A2-Tegalit Min. 36 mm Min. 48 mm

Spantbreedtes
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1. Leg de dakpannen bloot en bevestig de bodemplaat aan de spanten 
met minimaal 2 houtschroeven (minstens 1 per horizontale rij gaten)

2. Bedek de dakpannen weer

3. Plaats het profiel en bevestig de positie door de klemschroef vast te 
draaien (6 Nm) - klaar!  

Montageverloop SL A2-beverstaart

Houtschroef Ø 6 mm Houtschroef Ø 8 mm

SL A2-beverstaart Min. 51 mm Min. 63 mm

Spantbreedtes

mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
http://www.sl-rack.de
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1. Verwijder de dakleien van de montageplaats van de dakhaak.

2. Plaats de dakhaak boven een dakspant.

3. Bevestig de dakhaak SL A2 leisteen aan de dakspar met 2 platkop-
schroeven.

4. Snijd de aangrenzende leisteenpannen op maat.

5. Vervang de omliggende leisteenpannen - klaar! 

Montageverloop SL A2-leisteen

Houtschroef Ø 6 mm Houtschroef Ø 8 mm

SL A2-leisteen Min. 48 mm Min. 60 mm

Spantbreedtes

33

2

4

4
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Materiaal  Roestvrij staal niet gelast, aluminium (kruisverbinder)
 
Hulpmiddelen  
voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool. 

Statica   De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 07/2023  V9

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

           Uw mening      is belangrijk voor ons! 

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Daarom is het voor ons ook enorm belangrijk 

om jullie lof, kritiek en wensen voor verbetering te horen.

Bezoek ons op

http://www.sl-rack.de
mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.de/
https://www.sl-rack.com/produkt-feedbackbogen/
https://www.sl-rack.com/
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw
https://www.facebook.com/SLRack
https://www.instagram.com/sl_rack_gmbh/
https://www.linkedin.com/company/67129338/
https://www.youtube.com/@slrack

