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MODULEKLEMMEN VARIO 

Uw voordelen met onze producten

	» Universele midden- en eindklemmen voor 
framehoogtes 28 mm - 50 mm

	» Verticaal of horizontaal klemmen door de klauw 
eenvoudig op te tillen en 90° te draaien

	» Volledig voorgemonteerd; compatibel met alle RAILs

	» Vereenvoudigde magazijnopslag

	» Gemakkelijk van bovenaf vast te schroeven

	» Er is maar één gereedschap nodig: Torx 40

	» 70 mm klemlengte zorgt voor een veilige installatie

	» Alle klemmen ook verkrijgbaar in zwart geanodiseerd en met  
aardingspen voor potentiaalvereffening

	» Compatibel met onderlegplaat voor  
klemmen (artikel-nr. 91701-00):

- Voor eenvoudige vergroting van het steunvlak onder 
het zonnepaneel

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

Eindklemmen  
Vario met  
aardingspen
Art.-nr. 91114-00

Middenklemmen 
Vario
Art.-nr. 91151-01

Eindklemmen Vario 
met aardingspen, 
zwart geanodiseerd 
Art.-nr. 96114-00

Middenklemmen Vario, 
zwart geanodiseerd 
Art.-nr. 96151-01

Middenklemmen Vario 
met aardingspen 
Art.-nr. 91121-01

Middenklemmen Vario  
met aardingspen, zwart 
geanodiseerd 
Art.-nr. 96141-01

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op elk 
  moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

Eindklemmen 
Vario 
Art.-nr. 91112-00

Eindklemmen Vario, 
zwart geanodiseerd 
Art.-nr. 96112-00

Horizontaal of verticaal door de klauw eenvoudig op te tillen en te draaien
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MODULEKLEMMEN VARIO 

Afmetingen

a b c

Middenklemmen Vario ca. 41,6 mm ca. 27,6 mm ca. 70 mm

Eindklemmen Vario ca. 36,3 mm ca. 25,7 mm ca. 70 mm

Middenklemmen Vario

Eindklemmen Vario

a

b

c

a

b

c
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MODULEKLEMMEN VARIO 

Montageverloop

1.	 Plaats de eerste module en druk de klauw van de eindklem in het railkanaal
2.	 Eindklem vastdraaien met Torx 40 (10 Nm)
3.	 Gebruik middenklemmen tussen de modules (10 Nm)
4.	 Sluit de rij af met eindklemmen (10 Nm)

1 2

10 Nm

3

10 Nm

4

10 Nm
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MODULEKLEMMEN VARIO 

Materiaal		 Aluminium klem, roestvrijstalen aardingspen en schroef

Hulpmiddelen  
voor planning	 SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool 

Statica		�  De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 03/2024  V16

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

           Uw mening      is belangrijk voor ons! 

We willen uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.  
Uw lof, kritiek en suggesties voor verbetering helpen ons daarbij. 

We kijken uit naar uw feedback. 
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