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TRAPEZIUM 3

Uw voordelen met onze producten

 » Handig en tijdbesparend schroeven van bovenaf

 » De 370 mm lange bevestigingsrail kan over meerdere hoge 
kammen lopen

 » Installatie op de hoge kam zorgt voor de beste toegankelijk-
heid en de grootst mogelijke afstand tot de watervoerende 
laag.

 » Voor verticale montage van de module; horizontale montage 
mogelijk door de onderlegplaat (art.-nr. 91701-00) toe te 
voegen

 » Kan worden gecombineerd met kruisverbinder voor gebruik 
met RAILs 

 » Optioneel: Potentiaalvereffeningsplaat

 » Voorgemonteerde EPDM rubberen strips (uv-bestendig)  
zorgen voor de nodige dichtheid voor de schroefverbinding

 » Bijpassende boorschroeven incl. EPDM afdichtingsringen 
afzonderlijk verkrijgbaar

 » Materiaal: Aluminium

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

Trapezium 3
Art.-nr. 11205-03

SL Rack trapezium-overzicht:

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op  
elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

Trapezium 3

Trapezium 2 met draagrail RAIL

Trapezium 5 met 
middenklem

Trapezium 1
Trapezium 4
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TRAPEZIUM 3

Uitlijning

De bevestigingssystemen moeten altijd symmetrisch worden bevestigd.

Monteer altijd 90° dwars op de hoge kam.



Klemmen in het directe randgebied is statisch 
niet toegestaan



Bevestig de trapeziumvormige bevestigingen 
altijd parallel en indien mogelijk in één lijn



1. Leg trapezium 3 dwars ten opzichte van de hoge kam met een zo groot mogelijke overspanning en plaats 
volgens de planningsdocumenten.

2. Bevestig afzonderlijk verkrijgbare boorschroeven met EPDM afdichtingsringen en draai ze zo centraal  
mogelijk aanslaggericht in de hoge kam (2 Nm)

3. Leg de modules erop en zet ze vast met eind- en middenklemmen.
4. Optioneel gebruik van de kruisverbinder maakt extra verticale railmontage mogelijk

Montageverloop

2 Nm

2 Nm 2 Nm

2 Nm2 Nm

2 Nm 2 Nm

2 Nm
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TRAPEZIUM 3

Art.-nr. 

93155-25	 Zelftappende	boorschroef	5,5	x	20-25	DS	16	mm

 Boorcapaciteit staal ..........................  0,5 mm - 2,0 mm
 Boorcapaciteit aluminium ................  0,5 mm - 2,0 mm
 Verpakkingseenheid (VPE .................  100 stuks

93160-25		 Zelftappende	boorschroef	6,0	x	25-25	DS	16	mm

 Boorcapaciteit staal ..........................  0,4 mm - 2,0 mm
 Boorcapaciteit aluminium ................  0,5 mm - 2,0 mm
 Verpakkingseenheid (VPE .................  100 stuks

93161-25		 PREMIUM	zelftappende	boorschroef	6	x	25	DS	16	mm

 Boorcapaciteit staal ..........................  0,5 mm - 1,5 mm
 Boorcapaciteit aluminium ................  0,4 mm - 2,0 mm
 Verpakkingseenheid (VPE .................  100 stuks

Opgelet:
Er kunnen metaalsplinters  
op het dak zitten!

Accessoires

De potentiaalvereffeningsplaat wordt gebruikt om het potentiaal van 
het systeem/de modules over te brengen naar het trapeziumvormige 
dak. De functionaliteit vereist aarding van het trapeziumvormige plaat-
stalen dak. De potentiaalvereffeningsplaat moet tussen de schroefkop 
en de afdichtingsring worden geplaatst.

93201-00 Potentiaalvereffeningsplaat

91202-00 Kruisverbinder

93155-26		 Boorschroef	met	boorpunt	5,5	x	25	DS	16	mm

 Boorcapaciteit staal ..........................  0,4 mm - 1,5 mm
 Boorcapaciteit aluminium ................  0,4 mm - 5,0 mm
 Verpakkingseenheid (VPE .................  100 stuks
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TRAPEZIUM 3

Materiaal  Afdichtstrips van aluminium, EPDM-rubber 
 
Hulpmiddelen  
voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool.	

Statica   De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 12/2022  V12

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

           Uw mening      is belangrijk voor ons! 

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Daarom is het voor ons ook enorm belangrijk 

om jullie lof, kritiek en wensen voor verbetering te horen.
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