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VOUWKLEMMEN

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

1.	 Plaats de klem aan de vouwzijde van diagonaal onder direct op de vouwflens en haak hem vast 
2.	 Trek de klem met lichte tot gemiddelde spanning omhoog (het binnenste rubber wordt samengedrukt).
3.	 Kantel over de rand van de vouw en laat los => rubber zet uit en klem „klikt vast" op zijn plaats
4.	 Draai de ingebouwde inbussleutel SW4 met 12 Nm in om de klem definitief vast te zetten
5.	 Volg de installatie-instructies van de fabrikant van de module voor de klempunten.

Montageverloop DFalzPro
Horizontale uitlijning van modules

Falz18H
voor ronde felsdaken  
Ø 18 mm, horizontaal
Art.-nr. 11401-01

DFalzPro
voor dubbele  
felsdaken, horizontaal
Art.-nr. 11401-05

DFalzCu
voor koperen dubbele 
felsdaken, horizontaal
Art.-nr. 11401-03

Optionele verticale module-uitlijning:
1.	 Steek de nok aan de smalle kant van de kruisverbinder  

in het klemprofiel
2.	 Klik de montageklauw van de kruisverbinder in het 

klemprofiel
3.	 Leg het moduledraagprofiel in de kruisverbinder
4.	 Draai de schroef TX 40 op de kop van de kruisverbinder 

vast (6 Nm) en bevestig zo zowel het profiel met de pro-
fielklem op de kruisverbinder als de montageklauw van 
de kruisverbinder
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Uw voordelen met onze producten

	» Geschikt voor alle gangbare ronde en dubbele felsdaken 

	» Geschikt voor aluminium, koper, titaanzink en stalen daken;  
Houd voor titaanzinkplaten rekening met een maximale raillengte 
van 3-4 m

	» Falz18H, DFalzCu en DFalzPro voor railloze, horizontale module-
montage (door gebruik van de kruisverbinder kunnen ook rails 
voor verticale modulemontage worden gebruikt); 

	» DFalzCu voor gebruik op koperen daken

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op  
elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de
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1.	 Plaats de klem op de gewenste positie op de vouw
2.	 Draai de twee schroeven TX 40 vast met 6 Nm
3.	 Volg de installatie-instructies van de fabrikant van de module voor de klempunten.

Montageverloop Falz18H
Horizontale uitlijning van modules

Optionele verticale module-uitlijning:
1.	 Steek de nok aan de smalle kant van de kruisverbinder in het klemprofiel
2.	 Klik de montageklauw van de kruisverbinder in het klemprofiel
3.	 Leg het moduledraagprofiel in de kruisverbinder
4.	 Draai de schroef TX 40 op de kop van de kruisverbinder vast (6 Nm) en bevestig zo 

zowel het profiel met de profielklem op de kruisverbinder als de montageklauw van 
de kruisverbinder
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1.	 Plaats de klem op de gewenste positie op de vouw
2.	 Draai de kraagmoer M8 vast met 25 Nm
3.	 Volg de installatie-instructies van de fabrikant van de module voor de klempunten.

Montageverloop DFalzCu
Horizontale uitlijning van modules

Optionele verticale module-uitlijning: 

1.	 Steek de nok aan de smalle kant van de kruisverbinder in het klemprofiel
2.	 Klik de montageklauw van de kruisverbinder in het klemprofiel
3.	 Leg het moduledraagprofiel in de kruisverbinder
4.	 Draai de schroef TX 40 op de kop van de kruisverbinder vast (6 Nm) en bevestig zo 

zowel het profiel met de profielklem op de kruisverbinder als de montageklauw van 
de kruisverbinder
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Accessoires

Kruisverbinder 
Art.-nr. 91202-00
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VOUWKLEMMEN

Materiaal		 Aluminium, roestvrij staal (onderste deel DFalzCu), roestvrijstalen schroeven, inzetstuk (DFalzPro) van EPDM
 
Hulpmiddelen  
voor planning	 SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool. 

Statica		�  De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 12/2022  V12

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

           Uw mening      is belangrijk voor ons! 

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Daarom is het voor ons ook enorm belangrijk 

om jullie lof, kritiek en wensen voor verbetering te horen.

http://www.sl-rack.de
mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.de/
https://www.sl-rack.com/produkt-feedbackbogen/
https://www.sl-rack.com/
https://www.sl-rack.com/wp-content/uploads/2021/04/Kundenfeedback_allgemein_V1_DE_interaktiv.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCWt_1-K_gM29do0NpKVFKiw

