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Schletter Ludwig

SL Alu Multi Hook
Art.-nr. 11100-05

SL Rack ontwikkelt zijn producten voortdurend en biedt oplossingen op maat voor de uiteenlopende
behoeften van zijn klanten. Het beste voorbeeld: de maximaal flexibele dakhaak SL Alu Multi Hook.

De SL Alu Multi Hook kan niet alleen op twee manieren op het dak worden bevestigd, maar kan ook
uiterst nauwkeurig in hoogte worden versteld. Voorgemonteerde componenten en de optionele
potentiaalvereffeningsklem zorgen voor een zeer korte installatietijd.

Net als alle andere dakhaken van SL Rack is de SL Alu Multi Hook volledig ontbraamd, d.w.z. dat de haak
geen scherpe randen heeft, waardoor het risico op letsel tijdens de installatie aanzienlijk wordt beperkt.

Opmerking: voordat u de dakhaken installeert, moet u er altijd
voor zorgen dat er constructief bewijs beschikbaar is dat bevestigt
dat het dak de extra belasting van een fotovoltaisch systeem kan
dragen.
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Uw voordelen met ons product

Hoogste flexibiliteit -> een haak om op te hangen of vast te schroeven

Twee montagetypes mogelijk

=> Variante 1: de haak wordt onder de daklat en op de dakpan gehaakt en vastgezet door
de schroef (M6, Torx 40) (30 mm - 60 mm) vast te draaien;
er is geen bevestiging door panbevestigingsschroeven aan het dakspant nodig

=> Variante 2: schroefverbinding aan het dakspant in extreme windregio's (30 mm — 60 mm)

Twee keer in hoogte verstelbaar

=> Aanpassing aan bijna elk dak

=> Compensatie van dakoneffenheden (tot 25 mm)

Optimale toestand: extreem slank ontwerp bespaart het zagen van stenen;

ook toepasbaar bij verlijmde dakpannen

Efficiénte dakhaakpositionering

=> Plaatsing precies op het vierpunt van de module

=> Elke railpositie mogelijk (verticaal en horizontaal)

Optimale lastverdeling dankzij de brede ondersteuning op de dakpan

Risico op steenbreuk tot een minimum beperkt

Hoog montagegemak

=> Haak kan bij montage in de riem worden gehaakt

=>Voorgemonteerde componenten, geen verlies van kleine onderdelen

=> Montage met slechts één stuk gereedschap: Torx 40

Compatibel met SL Rack RAILS en producten van concurrenten

Eenvoudige aarding door aardklem
=> Bliksemstroombelastbaar

Corrosie- en uv-bestendig

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing.
Deze kunnen op elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de
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Afmetingen
a b c
SL Alu Multi Hook ca.224 mm ca. 172 mm 35mm

8

Accessoires

Optionele
potentiaalvereffeningsklem
voor SL Alu Multi Hook
Art.-nr. 11100-05-05

SL Rack GmbH | Miinchener StraBe 1 | 83527 Haagi. OB | Tel: +49 8072 3767-0 | sales@sl-rack.de | www.sl-rack.de


mailto:sales%40sl-rack.de?subject=
https://www.sl-rack.com/

XY (S LRack

Schletter Ludwig

Montageverloop variant 1
Klemming tussen daklat en dakpan

(1) (2)

Schuif de dakpan omhoog. De haak onder de daklat... ...en de dakpan hangen.

Bevestig de gewenste positie op de Schroef de steun vast (6 Nm + 0,5 Nm). Plaats de potentiaalvereffeningsklem en
dakpan door de schroef vast te draaien draai de schroef een beetje vast.
(6 Nm 0,5 Nm).

(8)

Steek de aardkabel in de ...en draai de schroef volledig vast Trek de dakpan weer naar beneden en
potentiaalvereffeningsklem.... (6 Nm £0,5Nm). breng hem in de oorspronkelijke positie.
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Montageverloop variant 1

Klemming tussen daklat en dakpan

Zet de horizontale klemcombinatie op de Lijn de RAIL uit en haak hem vast. Draai de klemcombinatie vast met de
steun. schroef (10 Nm + 0,5 Nm) - klaar!

ALTERNATIEVE BEVESTIGING MET DE VERTICALE KLEMCOMBINATIE

Monteer de verticale klemcombinatie op Lijn de RAIL uit en haak hem vast. Draai de klemcombinatie vast met de
de steun. schroef (10 Nm % 0,5 Nm) - klaar!
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Montageverloop variant 2
Bevestiging aan het dakspant

(1)

Schuif de dakpan omhoog. Boor indien Draai de schroef op de dakhaak los, trek Plaats de dakhaak op het dakspant in

nodig schroefgaten voor op het dakspant de onderste houder eraf, draai hem 180 de gewenste positie en draai de eerder

(zie onderstaande tabel). graden en zet hem er weer op. losgemaakte schroef weer vast (6 Nm +
0,5 Nm).

Bevestig de dakhaak aan het dakspant met  Schroef de steun vast (6 Nm + 0,5 Nm). Plaats de potentiaalvereffeningsklem en
2 houtschroeven (10 Nm + 0,5 Nm). draai de schroef een beetje vast.

Steek de aardkabel in de ...en draai de schroef volledig vast Trek de dakpan weer naar beneden en
potentiaalvereffeningsklem.... (6 Nm £0,5Nm). breng hem in de oorspronkelijke positie.
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Montageverloop variant 2

Bevestiging aan het dakspant

Zet de horizontale klemcombinatie op de Lijn de RAIL uit en haak hem vast. Draai de klemcombinatie vast met de
steun. schroef (10 Nm + 0,5 Nm) - klaar!

ALTERNATIEVE BEVESTIGING MET DE VERTICALE KLEMCOMBINATIE

Monteer de verticale klemcombinatie op Lijn de RAIL uit en haak hem vast. Draai de klemcombinatie vast met de
de steun. schroef (10 Nm + 0,5 Nm) - klaar!

Spantbreedtes

Houtschroef @ 6 mm Houtschroef @ 8 mm
SL Alu Multi Hook Min. 36 mm - 60 mm* Min. 48 mm - 72 mm*
Let op: tabel alleen geldig in combinatie met voorboren. *afhankelijk van boorcombinatie:

schroefdiameter 6 mm — boorgat @ 4,0 mm
schroefdiameter 8 mm — boorgat @ 5,0 mm
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Technische gegevens
Materiaal Aluminium
Hulpmiddelen voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool.
Statica De statische berekening wordt uitgevoerd volgens de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 voor

Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn
om meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies in de
installatiehandleiding van de fabrikant van de module opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen
van het dak!

Bij SL Rack ontvangen klanten alleen producten van hoge kwaliteit voor eenvoudige, snelle en veilige montage.
Alle componenten worden met uiterste precisie ontwikkeld in Beieren en zijn bijna volledig afkomstig van Duitse en Europese productie.

is belangrijk voor ons!

We willen uw dagelijkse werk gemakkelijker maken.
Uw lof, kritiek en suggesties voor verbetering helpen ons daarbij.
We kijken uit naar uw feedback.

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

o] £1G]in

Technische wijzigingen en
drukfouten voorbehouden.
Status 03/2024 V2
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