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DAKHAAK 3D SL ALU

Garantie* 

10 
jaren

Ho

udbaarheids-

*Onze garantievoorwaarden zijn van toepassing. Deze kunnen op elk moment worden bekeken op internet op www.sl-rack.de

Uw voordelen met onze producten

 » Geschikt voor alle gangbare pannendaken/sneeuwbelastingszones

 » Driedimensionale verstelbaarheid van de dakhaak:

- Optimale aanpassing aan elk dak, zonder vulringen

- Eenvoudige verticale aanpassing van de voet van 44 mm - 64 mm,
haak de dakhaken vast en zet ze vast

-  Horizontale flexibiliteit zorgt voor optimale positionering van de  
haaktop (beugel) bij uitgang van de dakpanelen

 » Bewezen en snelle ophangingstechnologie voor rails

 »  Rail in hoogte verstelbaar door middel van voorgemonteerde klem-
combinatie (voor verticale railmontage, uitwisselen met optioneel 
verkrijgbare verticale klemcombinatie, art- nr. 11105-05)

 »  Er is maar één gereedschap nodig: Torx 40

 » Enkellaagse of kruislaagse installatie

 » Gebruik van 8 mm schroeven mogelijk door grotere schroefafstand

 » Compatibel met dakspantprofiel SL Alu-Flex 2000 (art.-nr. 11102-2000):

- Zorgt voor maximale horizontale mobiliteit en positionering van de dakhaken tussen 2 spanten

- voor het overspannen van een spant indien deze niet belastbaar is

- Ideaal wanneer dakhaken dicht bij de windveer of op een dakraam moeten worden gemonteerd

 » Kan ook worden vastgeschroefd op smalle balken (bijv. spijkerliggers), met schroeven van 6 mm  
zelfs mogelijk vanaf een houtbreedte van 36 mm

 » Volledig gemaakt van aluminium

 » Voordeel van aluminium ten opzichte van roestvrij staal: dikte van het materiaal kan worden aangepast  
aan het opnemen van de werkende krachten, lager gewicht

 » Extra montageoptie voor potentiaalvereffeningsklem (art.-nr. 11101-20)

SL Alu LSL Alu K SL Alu XL
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DAKHAAK 3D SL ALU

a b c d e
SL Alu K 44 - 64 mm 92 - 100 mm 121 - 141 mm 120 mm 8,5 mm

SL Alu L 44 - 64 mm 110 - 118 mm 121 - 141 mm 120 mm 8,5 mm

SL Alu XL 44 - 64 mm 110 - 118 mm 121 - 141 mm 120 mm 8,5 mm

Afmetingen

Optionele verticale 
klemcombinatie 
Art.-nr. 11105-05

Optioneel spantprofiel  
SL Alu-Flex 2000 
Art.-nr. 11102-2000

Optionele potentiaal
vereffeningsklem voor  
SL alu en Alpha-Flex 
Art.-nr. 11101-20

Accessoires

b

c

a

d

e
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DAKHAAK 3D SL ALU

1.  Bedek de dakpannen, boor de schroefgaten voor (indien nodig, zie onderstaande tabel) en bevestig de bodemplaat op het dakspant 
met ten minste 2 houtschroeven (ten minste 1 per horizontale rij gaten, 10 Nm) (zoals gebruikelijk buigt u de dekpan en onderste  
pan in het gebied van de uitkraging uit met de haakse slijper)

2. Haak het bovenste deel van de haak (sluiting) in een geschikte positie

3.  Klap het bovenste deel van de haak (beugel) naar beneden. Het is heel belangrijk dat het bovenste deel van de haak aan de  
bodemplaat wordt bevestigd: het bovenste deel van de haak moet aan beide zijden van hetzelfde rasterkanaal worden bevestigd. 
Let op de minimale afstand van 5 mm tussen de hijshaak en de tegel

4.  Zet de positie vast door de schroef aan te draaien (6 Nm), dek de dakpannen weer af

5. Plaats de rail en pas de hoogte van de dakhaak aan

6. Zet de positie vast door de schroef vast te draaien (10 Nm) - klaar!

Montageverloop

Montagevideo
SL Alu-Vario >

Houtschroef Ø 6 mm Houtschroef Ø 8 mm

SL Alu K Min. 36 mm - 60 mm* Min. 48 mm - 72 mm*

SL Alu L Min. 36 mm - 60 mm* Min. 48 mm - 72 mm*

SL Alu XL Min. 36 mm - 60 mm* Min. 48 mm - 72 mm*

Spantbreedtes

*afhankelijk van boorcombinatie:
schroefdiameter 6 mm – boorgat Ø 4,0 mm
schroefdiameter 8 mm – boorgat Ø 5,0 mm

Tabel alleen geldig in combinatie met voorboren

2
3

5

min. 5 mm

11
44

10 Nm
10 Nm

6 Nm6 Nm

66

10 Nm10 Nm
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DAKHAAK 3D SL ALU

Materiaal  Aluminium
 
Hulpmiddelen  
voor planning SL-Rack-configurator Solar.Pro.Tool. 

Statica   De statische berekening wordt uitgevoerd in overeenstemming met de huidige landspecifieke normen (EN 1991, EC1 
voor Duitsland). Afhankelijk van sneeuw- of windbelasting, of in het geval van grote modules, kan het nodig zijn om 
meer dan de gebruikelijke 4 bevestigingspunten te gebruiken. Zorg ervoor dat u de instructies van de respectieve 
modulefabrikant in de installatiehandleiding opvolgt. Wij controleren niet het draagvermogen van het dak.

Technische gegevens

Technische wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden.

Status 01/2024  V27

SL Rack Feedback
Feedback schrijven >

SL Rack Website
Verneem meer >

Bezoek ons op

SL Rack YouTube
Video's bekijken >

 Uw mening      is belangrijk voor ons!

Onze topprioriteit is altijd om uw dagelijkse werk zo  
gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom is het voor ons  

ook enorm belangrijk om jullie lof, kritiek en wensen voor  
verbetering te horen.
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